
   
   

   
   

   
   

   
   

  
  

 
Laveur de microplaques 

 SPI 500  

LA
B

O
R

A
TO

IR
E



Spécifications techniques

O
PH

TA
LM

O
LO

G
Y 

/ E
N

T

  

 

 
®

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

LA
B
O

R
A
TO

IR
E

Entrée

Collecteur

Plaque

Temps de lavage

Temps de trempage

Volume résiduel

Clavier à membrane 8 touches

1-12 réglable

Plat, fond en V ou fond en U

0 ~ 99 foi réglable

Alimentation

Environnement d'opération

Dimensions

Poids net

198 ~ 242V , 49 ~ 51Hz

Température 5 ° C ~ 40 ° C Humidité maximale 80%

448 x 382 x 163 mm ( L x W x H )

8kg

SPI 500
Laveur de microplaques
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Caractéristiques principales

- Grand écran LCD, menu conçu pour une utilisation facile
- Lavage de la plaque entière ou lavage à une seule bande
- Collecteur à 12 et 8 voies inclus
- Faible volume résiduel par deux pipettes
- Lavage de fond complet
- Fonction d'agitation et de trempage
- Surveillance automatique du vide et de la pression, cycle de rinçage automatique
- Plaque fond plat, plaque fond en V ou plaque fond en U et bandes de lavage
- Grande mémoire pour stocker jusqu'à 48 protocoles de lavage programmés par l'utilisateur
- Arrêt d'urgence et avertissement liquide

Ecran

Mode de lavage

Bandes de lavage

Temps d'agitation

Volume de liquide

Temps d'aspiration

Capacité de stockage

Écran d'a�chage à cristaux liquides à haute luminosité

8 voies et 12 voies

Mode bande et mode plaque

0 ~ 3600s réglable

0 ~ 600s réglable

≤ 1μl / puits

50 ~ 3000 μl

0.1 ~ 9.9s

Plus de 100 procédures de planche de lavage dé�nies par l'utilisateur


